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PCS-A1
全向性麦克风全向性麦克风

简介简介 此款高质量单声道麦克风配备全向（360	度）接收模式，可清晰
捕捉到董事会会议室或会议场所中与会者的讲话。

小巧雅致的麦克风不起眼地立在会议桌上。为达到理想效果，建
议会议参与者与麦克风保持约	0.5-1.5	米距离。理想的音频质量
也可捕捉到距麦克风	3	米远处发言者的声音。

PCS-A1	兼容多种索尼视讯会议系统，包括	PCS-XG100、PCS-
XG77、PCS-XG80、PCS-XG55、PCS-XL55、PCS-XA55、
PCS-XA80	以及	PCS-G60DP。

属性属性 全向接收模式全向接收模式
麦克风全向（360	度）接收模式可平衡地捕捉到多个方向的声
音。几个人围坐在会议桌旁开会时，该模式可有效达到会议音频
的清晰度。

宽频响应宽频响应
14kHz	频率响应可有效达到讲话的清晰度，使会议中其他参与者
听得清楚。

广泛兼容索尼视频会议系统广泛兼容索尼视频会议系统
有线麦克风可直接插入多种索尼视讯会议系统的音频输入接口。
PCS-A1	兼容多种索尼视频会议系统，包括	PCS-XG100、PCS-
XG77、PCS-XG80、PCS-XG55、PCS-XL55、PCS-XA55、
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PCS-XA80	和	PCS-G60DP。
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